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SPECYFIKACIJA ZAKUPOWA

Ramie pomiarowe

Ramie pomiarowe o siedmiu stopniach swobody z sondg do pomiaréw stykowych
Zakres pomiarowy minimum 3m do 3.5 metra,

Niepewnosc pomiaru wg ASME B89.4.22, test SPAT mniejsza niz 0,045mm,

Btad pomiary dtugosci wg ASME B89.4.22 (test objetosciowy) mniejszy niz +/- 0,055mm,
Mozliwos¢ podfaczenia réznych sond:

- Hard Probe — sonda sztywna do pomiardw stykowych,

- Scanners — skanera laserowego,

- Electronic Probe - LP2 — sondy elektroniczne,

- Laser Fork — widetki laserowe do pomiaru rurek.
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6. Posiadanie systemu kompensacji temperaturowej w standardzie — 1 czujnik mierzacy
temp. ramienia (elektroniki), 2- czujnik mierzacy temp. z sondy,

7. Posiadanie systemu przeciwwagi, opartych na sprezynach,

8. Stacja graficzna o przekatnej ekranu 17 cali, matryca matowa, windows 10, procesor i5,
min 2 GHz, RAM 16 GB, Dysk SSD na system i program, minimalna rozdzielczos¢
1920x1080, Karta grafiki NVIDIA Quadro lub NVIDIA GeForce min 2GB

9. Oprogramowanie pomiarowe w standardzie z modelami CAD (step,iges), posiadajgcy
certyfikat niemieckiej jednostki certyfikujgcej PTB potwierdzajgcy doktadnos¢ obliczen
matematycznych na poziomie 0,1 mikrometra.

10. Mozliwos¢ komunikacji ze stacjg graficzng przez kabel USB oraz przez potgczenie Wi-Fi.

11. Posiadanie blokady/hamulca, umozliwiajacy blokade ramienia w 2-giej osi ramienia w
pozycji bazowej( ochrona ramienia przed upadkiem.)

12. Podstawa magnetyczna

13. Statyw z regulowang wysokoscig

14. Podstawowy serwis i kalibracja ze wzorcowaniem ramion wykonywana w Polsce, z
mozliwoscig wykonania jej u klienta.

15. Gwarancja 24 miesigce

Dodatkowe parametry techniczne

1. W standardzie bateria litowo — jonowa do pracy bez zasilania, umozliwiajgca pomiar
stykowy co najmniej 15 godzin na jednym fadowaniu.

2. Mozliwosé podtgczenia dodatkowo sondy optycznej,

3. Mozliwos¢ dodania czujnika zewnetrznego, aby sprawdzié¢ temp. czesci,






