
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr  4/POIR/NCBiR/2017 

SPECYFIKACJA ZAKUPOWA 

 

 Ramię pomiarowe     

1. Ramie pomiarowe o siedmiu stopniach swobody z sondą do pomiarów stykowych 

2. Zakres pomiarowy minimum 3m do 3.5 metra, 

3. Niepewność pomiaru wg ASME B89.4.22, test SPAT mniejsza niż 0,045mm, 

4. Błąd pomiary długości wg ASME B89.4.22 (test objętościowy) mniejszy niż +/- 0,055mm, 

5. Możliwość podłączenia różnych sond:                                                                                              
- Hard Probe – sonda sztywna do pomiarów stykowych, 
- Scanners – skanera laserowego, 
- Electronic Probe - LP2 – sondy elektroniczne, 
- Laser Fork – widełki laserowe do pomiaru rurek. 

6. Posiadanie systemu kompensacji temperaturowej w standardzie – 1 czujnik mierzący 
temp. ramienia (elektroniki), 2- czujnik mierzący temp. z sondy, 

7. Posiadanie systemu przeciwwagi, opartych na sprężynach, 

8. Stacja graficzna o przekątnej ekranu 17 cali, matryca matowa, windows 10, procesor i5, 
min 2 GHz, RAM 16 GB, Dysk SSD na system i program, minimalna rozdzielczość 
1920x1080, Karta grafiki NVIDIA Quadro lub NVIDIA GeForce min 2GB 

9. Oprogramowanie pomiarowe w standardzie z modelami CAD (step,iges), posiadający 
certyfikat niemieckiej jednostki certyfikującej PTB  potwierdzający dokładność obliczeń 
matematycznych na poziomie 0,1 mikrometra. 

10. Możliwość komunikacji ze stacją graficzną przez kabel USB oraz przez połączenie Wi-Fi. 

11. Posiadanie blokady/hamulca, umożliwiający blokadę ramienia w 2-giej osi ramienia w 
pozycji bazowej( ochrona ramienia przed upadkiem.) 

12. Podstawa magnetyczna 
13. Statyw z regulowaną wysokością 
14. Podstawowy serwis i kalibracja ze wzorcowaniem ramion wykonywana w Polsce, z 

możliwością wykonania jej u klienta. 
15. Gwarancja 24 miesiące 

 
Dodatkowe parametry techniczne 
 

1.      W standardzie bateria litowo – jonowa do pracy bez zasilania, umożliwiająca pomiar  
stykowy co najmniej 15 godzin na jednym ładowaniu. 
2.      Możliwość podłączenia dodatkowo sondy optycznej,                                                                       
3.      Możliwość dodania czujnika zewnętrznego, aby sprawdzić temp. części, 
 

 



 

 
 
 

 

 

 


