
 

	
	
	

 

 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr  5/POIR/NCBiR/2017 

SPECYFIKACJA ZAKUPOWA 

 

 Skaner 3 D    

Skaner ręczny   
• możliwość skanowania na podstawie geometrii oraz tekstury skanowanego obiektu w czasie 

rzeczywistym bez użycia dodatkowych znaczników 
• rozdzielczość 3D nie gorsza niż 0,1 mm 
• dokładność wyznaczenia punktu 3D nie gorsza niż 0,05 mm 
• dokładność 3D na odległość nie gorsza niż 0,03% na 100 cm 
• rejestracja tekstury z dokładnością nie gorszą niż 1.3 MP / 24 bpp 
• źródło światła – Błyskająca żarówka ( nie laser) – światło niebieskie  
• kątowe pole widzenia – ok. 30 stopni x 20 stopni (Wys.xSzer.) przy odległości pracy od 17cm  do  30 

cm 
• waga urządzenia poniżej 1 kg 
• możliwość skanowania jedną ręką 
• dynamiczny układ odniesienia z funkcją automatycznej korekcji w wyniku poruszania elementu 

podczas skanowania 
• możliwość kontynuowania skanowania gdy, skanowany obiekt się poruszy 
• szybkość zbierania danych nie gorszy niż 1 000 000 punktów / sekundę 
• interfejs danych: co najmniej standard USB 2.0 
• możliwość zapisu wyników skanowania co najmniej w formatach: OBJ, STL, PLY, WRML, ASCII, 

natomiast wyników skanowania z teksturą: OBJ, WRML 
• niezbędny komplet przewodów wraz z zasilaczem 

• bezpieczne sztywne opakowanie gwarantujące transport urządzenia 
• Możliwość pracy na baterii zewnętrznej do 5 godzin ciągłej pracy  

 
Oprogramowanie skanera powinno pozwalać na : 

• sterownie skanerem 3D,wykonywanie skanów, automatyczne łączenie skanów w trakcie skanowania, 
edycja i naprawa skanów, możliwość pomiaru odległości, możliwość liczenia obwodu i powierzchni 
przekroju, możliwość zapisu wygenerowanego przekroju do pliku DXF, możliwość dodawania 
adnotacji na modelu 3D; 

• dostępność algorytmów dopasowania dla obiektów ruchomych oraz sztywnych, korekcja poruszenia 
się skanowanego elementu; 

• możliwość szybkiego wykorzystania pliku bezpośrednio po skanowaniu – Tworzenie pliku STL w 
czasie rzeczywistym 

• otwarta struktura oprogramowania lub biblioteki pozwalające na pisanie aplikacji z dostępem i obsługą 
urządzenia; 

• korzystanie z przetwarzania wielowątkowego w systemach operacyjnych; 

• oprogramowanie w języku polskim 

• licencja wieczysta 

• Tryb skanowania pełno ekranowego 



 

	
	
	

 

• Pełna wizualizacja przy obracaniu 

• Eksport powierzchni siatki i objętości siatki 

• Inteligentne zarządzanie pamięcią zapewniające płynne przetwarzanie 

• Inteligentne usuwanie podstawy 

• Automatyczne dostosowanie czułości przy skanowaniu czarnych i błyszczących obiektów 

Opcje: 
• Walizka do skanera – szczelna, twarda, odporna na wstrząsy 
• Bateria zasilająca (akumulator z ładowarką) 
• Oprogramowanie do pracy ze skanerem – 1 licencja dożywotnia 

 


