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SPECYFIKACIJA ZAKUPOWA

Spektometr o parametrach:

e Reczny spektometr fluorescencji rentgenowskiej do badania sktadu

pierwiastkowego w terenie

Detektor SDD o0 rozdzielczosci 128 eV

Chtodzenie termoelektryczne

Mini lampa rentgenowska z anodg Ag o mocy 10 W

Regulacja napiecia na lampie w zakresie 5V — 50 V

Prad lampy do 200 pA

Zakres analityczny od Mg do U

Zakres pomiarowy: ppm - 99.99%

Czas pomiaru: od 1 do 60 sekund, identyfikacja stopu po 3 s.

Atmosfera pomiaru: powietrze dla catego zakresu analitycznego

Mozliwo$¢ analizy do 40 pierwiastkow jednocze$nie

Trzy ustawienia kolimatora: bez, 2 mm oraz 4 mm

Kalibracje obejmujace:

- modut identyfikacji stali

- analizy stopow metali na bazie zelaza

- analizy stopow na bazie niklu i chromu

- analizy stopéw kolorowych

e Automatyczny przetacznik filtrow na 6 pozycji: Mo/Ti, Cu, Al, Mo,
Al/Cu, bez filtra

o Czasy zliczen do 500 000 na sekunde (cps) dla probek

metalowych

Waski nos do pomiaru spoin 0 szeroko$ci do 15 mm

Zdejmowany, gumowy kotnierz chronigcy sprzet i uzytkownika

Posta¢ badanej probki: ciata state, stopy lite, proszki, ciecze

Whbudowane moduty: GPS, WiFi, Bluetooth

Zintegrowana konstrukcja spetniajgca norme Seal

Zestaw diod informujacych 0 biezgcym statusie urzadzenia

Whbudowana kamera do podgladu miejsca pomiarowego

Co najmniej 5 calowy uchylny, kolorowy wyswietlacz dotykowy

Dwa wymienne akumulatory o pojemnosci co najmniej 9000 mAh

Mozliwos¢ wymiany baterii bez wytaczania spektrometru

Oprogramowanie analityczne w jezyku polskim

Dwa tryby pracy: operatora i administratora chronione hastem

Automatyczny dobor krzywej w trybie operatora

Mozliwos¢ szybkiej i jednoznacznej identyfikacji gatunkow stali,

brazoéw, mosigdzow i na bazie aluminium

e Wograna biblioteka dla stopow stali i stopow metali kolorowych i
aluminium



Mozliwo$é¢ dodawania wlasnych wzorcow i zakresow
pierwiastkowych

Mozliwo$¢ pomiarow grubosci powtok z prezentacjg wynikdéw w
[mg/m?]

Mozliwos¢ rozszerzenia kalibracji spektrometru na kilka ré6znych
zastosowan pomiarowych - rézne moduty kalibracyjne

Warunki pracy: -20°C + 50°C; wilgotno$¢ <90%

Wyposazenie wWymagane w zestawie:

- walizka transportowa chronigca przed pytem, wilgocig i wstrzasami
- stacja dokujaca do tadowania baterii zasilana sieciowo

- fadowarka samochodowa

- kabura do przenoszenia spektrometru

- karta pamieci 0 pojemnos$ci min. 4 kB

Pozostale warunki:

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

Zezwolenie z Panstwowej Agencji Atomistyki

Szkolenie z obstugi spektrometru i interpretacji wynikow potaczone
ze sprawdzeniem prawidtowos$ci dziatania na probkach
Zamawiajacego

Roczne zdalne wsparcie techniczne i merytoryczne



