Sadtogoszcz, dn, 05.02.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1z dnia 05.02.2018r.
Dotyczy: Roboty budowlane — rozbudowa budynku produkcyjno-socjalnego o
centrum badawczo-rozwojowe firmy Global Technik Sp. z 0.0. sp. k.

1. Nazwa iadres Zamawiajgcego

Global Technik Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa
Ul. Sadtogoszcz 63
88-192 Piechcin

Osoba do kontaktu w sprawie zamowienia:

Krzysztof Sobczak
Tel.: +48 795 259 040

e-mail: ksobczakglobal @gmail.com

2. Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjnosci, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego i Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020.
Zamowienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pn. ,Centrum Badawczo-Rozwojowe
opracowywania innowacyjnych powtok o zaawansowanych wiasciwosciach”, ktéry zostat objety
dofinansowaniem w ramach dziatania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj.

Zapytanie ofertowe zostato upublicznione na stronie http://globaltechnik.p! oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w zakresie budowy budynku na potrzeby
rozbudowy istniejgcego budynku produkcyjno-socjalnego o Centrum Badawczo-Rozwojowe na
dziafce oznaczonej numerem geod. 120/1 obreb Sadtogoszcz, jednostka ewidencyjna Barcin, wg
projektu budowlanego dostepnego w siedzibie Zamawiajgcego

Ws&' Iny stownik zamowien
Gtowny kod CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Uzupetniajgce kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane



45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Zakres robét budowlanych:

Rozbudowa budynku o Centrum Badawczo-Rozwojowe z wydzielong czescig produkcyjng.

Centrum Badawczo-Rozwojowe - architektura i konstrukcja

Obiekt 3-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia

fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe prostokqtne o wysokosci 40 cm

fundamenty - stopy fundamentowe zelbetowe

sciany fundamentowe — bloczki betonowe na zaprawie cementowej

sciany konstrukcyjne zewnetrzne | wewnetrzne — pustaki gazobetonowe klasy 600 na
zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 24 cm

Ocieplenie scian zewnetrznych z ptyt warstwowych typu PW-8/150 z rdzeniem z pianki PIR
montowanych w uktadzie pionowym. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej
Uc=0,17 W/m°K.

$ciany dziatowe — pustaki gazobetonowe klasy 500 na zaprawie cienkowarstwowej o grubosci
12 cm.

schody wewnetrzne - zelbetowe

pokrycie dachu z ptyt warstwowych typu PW-8/120 z rdzeniem z pianki PIR,

dach dwuspadowy o kqcie nachylenia potaci dachowej 11 st. Wspotczynnik przenikania ciepta
Uc=0,17 W/m?K.

Centrum Badawczo-Rozwojowe - wykoriczenie budynku

elewacje - tynk gipsowy

oktadziny scian wewnetrznych: pomieszczenia sanitarne i porzgdkowe na scianach ptytki o
szerokosci 1m nad umywalkami i zlewozmywakami,

posadzki na warstwie podsypki piaskowej, podktadzie betonowym B20 o grubosci 10 cm.
Posadzka izoiowana warstwq papy termozgrzewainej i styropianu o grubosci 10 cm.
Posadzka wtasciwa o grubosci minimum 10 cm z betonu B25. Oktadzina podtég z ptytek
gresowych. Wspdétczynnik przenikania ciepta dla posadzki U.=0,28 W/m?K.

stolarka — PCV o wspétczynniku Uc=1,5 W/(m?K), drzwi zewnetrzne PCV Uc=1,8 W/(m?K).
zabezpieczenie ppoz. - budynek zaprojektowano w kl. D odpornosci pozarowej
kolorystyka budynku: dach w kolorze szarym, sciany odcier szarosci, drzwi i wrota kolor
grafitowy, rynny w kolorze grafitowym.



Centrum Badawczo-Rozwojowe - infrastruktura techniczna

branza sanitarna - kanalizacja sanitarna, instalacja wody zimnej i cieptej, instalacja
centralnego ogrzewania, technologia kottowni (kociot dwufunkcyjny o mocy 80 kW na
ekogroszek), przytqcze kanalizacji sanitarnej i technologicznej, przytgcze wody.

branza elektryczna - trasy kablowe dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wewnetrzne
linie zasilajgce, tablice rozdzielcze, instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd, instalacja
przeciwprzepieciowa (i ll stopnia).

Czesé produkeyjna budynku - architektura i konstrukcja

fundamenty - stopy fundamentowe zelbetowe

konstrukcja stalowa - gtowng konstrukcje budynku stanowiq kratownice stalowe oparte na
stupach zelbetowych. Podparcie dla ptyt dachowych stanowiq ptatwie z ceownika. Catos¢
konstrukcji stezona zostanie stezeniami potaciowymi z preta @16. Konstrukcje stalowg
budynku wykonac z stali St35X. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona farbami antykorozyjnymi.
Stupy zelbetowe hali podpierac bedq konstrukcje dachu oraz suwnice. Stupy kotwione bedq w
Zelbetowych stopach fundamentowych. .

Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych typu PW-8/150 z rdzeniem z pianki PIR montowanych
w ukiadzie pionowym. Wspéiczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej U.=0,17
wW/mK.

pokrycie dachu z ptyt warstwowych typu PW-8/120 z rdzeniem z pianki PIR,

dach dwuspadowy o kqcie nachylenia potaci dachowej 11 st. Wspdtczynnik przenikania ciepta
Uc=0,17 W/m’K.

Czesc produkcyjna budynku - wykoriczenie budynku

posadzki na warstwie podsypki piaskowej, podktadzie betonowym B20 o grubosci 10 cm.
Posadzka izolowana warstwg papy termozgrzewalnej i styropianu o grubosci 10 cm.
Posadzka wtasciwa o grubosci minimum 10 cm z betonu B25 zbrojong zbrojeniem
rozproszonym.

Izolacje przeciwwilgociowe: fundamenty — pozioma 1 warstwa papy izolacyjnej, sciany
fundamentowe — pionowa 2x dysperbit, posadzka — 1 warstwa papy termozgrzewalne;.
stolarka = PCV o wspéitczynniku Uc=1,5 W/(m’K), drzwi zewnetrzne PCV Uc=1,8 W/(m?K).
Wrota aluminiowe systemowe rolowane.

kolorystyka budynku: dach w kolorze szarym, sciany odcier szarosci, drzwi i wrota kolor
grafitowy, rynny w kolorze grafitowym.

Parametry techniczne projektowanej rozbudowy catego obiektu:

powierzchnia zabudowy 691,15 m2
powierzchnia uzytkowa 817,51 m2
kubatura 6.013,00 m3

szerokos¢ elewacji frontowej 35,03 m



diugosc 19,73 m
wysokosc 10,13 m
ilos¢ kondygnacji: 3

Zestawienie pomieszczeri wraz z wykazem okfadzin podfogi i Scian:

Nr Funkcja pomieszczenia Pow. Oktadzina podtogi Oktadzina scian
uzytkowa
1 Hala B+R 300,00 |Posadzka przemystowa |Ptyta warstwowa
2 Magazyn B+R 65,00 Posadzka przemystowa |Farba
3 Klatka schodowa 588 Gres Farba
4 Korytarz 6,40 Gres Farba
5 Biuro zaopatrzenia B+R 10,80 Gres Farba
6 Kottownia 9,20 Gres Ptytki do wysokosci 2,00 m
7 WC dla niepetnosprawnych 4,50 Gres Ptytki do wysokosci 2,00 m
Powierzchnia uzytkowa - parter 401,78
8 Hala do obrobki 249,18 |Posadzka przemysfowa | Plyta warstwowa
mechanicznej — parter
(Czes¢ produkcyjna
budynku)
9 Biuro kierownika B+R 22,60 Gres Farba
10 |Biuro logistyka B+R 16,40 Gres Farba
11 Biuro brygadzisty B+R 15,10 Gres - Fdrba
12 Klatka schodowa 5,90 Gres Farba
13 Biuro technologa B+R 15,80 Gres Farba
14 Korytarz 18,50 Gres Farba
15 wc 2,50 Gres Plytki do wysokesci 2,00 m
16 |wcC 3,25 Gres Ptytki do wysokosci 2,00 m
Powierzchnia uzytkowa - pigtro 100,05
17 |Modelownia B+R 50,00 |Posadzka przemystowa |Farba
18 Klatka schodowa 3,80 Gres Farba
19  |Korytarz 3,70 Gres Farba
20 |Modelownia B+R 9,00 Posadzka przermystowa |Farba




Powierzchnia uzytkowa - strych 66,50

Razem powierzchnia uzytkowa 817,51

Przedmiot zamowienia powinien byv¢é wvkonany zgodnie z przedstawiony zapvtaniem ofertowym i
oraz dokumentacia projektowsa tj.:

— projektem budowlanym wraz uwagami Zamawiajgcego do projektu budowlanego
— decyzja pozwolenia na budowe Decyzja Starosty Znirskiego nr 509 z dnia 31.10.2017 r.

(UA.6740.1.398.2017).
- przedmiarem robét na czes¢ prac budowlanych zwiazanych z Centrum Badawczo-

Rozwojowym oraz na czes¢ prac budowlanych dotyczacych hali produkcyinej.

Dokumentacja projektowa bedaca podstawg sporzadzenia oferty Wykonawcy dostepna jest do
wgladu w Oddziale Zamawiajgcego od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod

adresem:
Global Technik Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Sadfogoszcz 63
88-192 Piechcin

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci zapytania. Zamawiajacy
udzieli wyjasnien niezwtocznie, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci zapytania wptynie
do Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udzielenie odpowiedzi przed uptywem terminu
sktadania ofert. Tres¢ wyjasnien, bez podawania Zrodet zapytania Zamawiajacy umiesci na stronie
internetowej na ktérej upublicznita zapytanie tj. http://globaltechnik.pl
oraz https://bazakonkurencyinosci.funduszeeuropeijskie.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji zamodwienia

Miejsce realizacji zamowienia: dziatka nr 120/1 w obrgbie ewidencyjnym Sadfogoszcz gm. Barcin.

Termin realizacji zamoéwienia: najpézniej do dnia 30.10.2018 r. Jest to termin_ostateczny.
Wykonawca moze wykona¢ zamdwienie wczesniej niz wyznaczony termin ostateczny.

Termin wykonania zamowienia bedzie liczony od momentu podpisania umowy z wybranym,
w oparciu o przyjete kryteria oceny ofert, Wykonawca. Przewiduje sig, Ze podpisanie umowy
nastgpi najpozniej do dnia 04.03.2018 r. stad tez jako bieg terminu realizacji zamoéwienia nalezy
przyjac¢ 04.03.2018 r.

Okres zwigzania z ofertg

1 miesigc liczac od daty uptywu terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w pkt. 10 niniejszego
zapytania.

Opis warunkow udziatu w postepowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spetniania

O realizacje przedmiotu zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawey, ktérzy:




3.
4,

Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

Posiadajg niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja odpowiednim potencjatem
technicznym i kadrowym niezbednym do prawidtowej realizacji Zamdwienia. Dysponuja
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, @ W szczegolnosci moga wykazaé, ze w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — to
w tym okresie, wykonali nalezycie minimum 1 robote budowlang o wartoéci min. 1,5 min
zt brutto, polegajacg na budowie hali fabrycznej/produkcyjnej, hali magazynowej lub
budynku biurowego o kubaturze min. 4000m>.

Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia;
Wyrazajg zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbednym.

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w niniejszym postepowaniu dokonana zostanie w oparciu
o informacje zawarte w oswiadczeniu stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowo ocena spetnienia warunkéw opisanych w pkt.2 zostanie dokonana w oparciu o Zatgcznik
nr 4 Wykaz zrealizowanych ustug budowlanych.

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie
wykluczen

1. Z udziatu w postepowaniu wykluczone s3 podmioty powigzane osobowo lub kapitatowo
z Zamawiajgcym. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania
miedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego iub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca,
polegajace w szczegdinosci na:

a)
b)

¢

d)

uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,

petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z udziatu w postepowaniu wykluczone sg podmioty, ktére wpisane s3 do KRD lub innego
rejestru dtugdéw lub sg w stanie likwidacji lub upadtosci.

Oferent zobowigzany jest dofgczy¢ do przygotowanej przez siebie oferty oswiadczenie o braku ww.
powigzan oraz niewpisaniu do rejestru dtugéw i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadtosci
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.



8. Kryteria oceny ofert wraz z informacja o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji

w ramach kryteriéw
Kryteria oceny oferty:

a) Cena brutto (tacznie) -70%
b) Gwarancja —10%

¢) Skrocenie terminu —20%

Wartos$¢ punktowa wyliczona zostanie nastepujgco:

najnizsza cena brutto wsrdd otrzymanych ofert
C= ' ' ' x 70 pkt
cena brutto wskazana w badanej ofercie

gdzie:
C —warto$¢ punktowa badanej oferty

Oferta cenowa powinha zawieraé wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiajgcego oraz
wszystkie dodatkowe koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu przedmiotu zamowienia,
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w dokumentacji tej nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykonac¢ zamowienia zapewniajgcego prawidlowe i terminowe przekazanie
obiektu do uzytkowania.

Brane pod uwage beda wartosci brutto (z podatkiem VAT) wyrazone w PLN. W sytuacji, gdy cena
podana w ofercie nie bedzie wyrazona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie
kurs sredni NBP notowany w dniu wszczecia postgpowania.

Gwarancja: 10 % - wartos¢ punktowa kryterium ,gwarancja” (max 10 pkt.) wyliczona nastepujaco:
minimalny termin gwarancji wynosi 60 miesiecy a maksymalny 84 miesigce. Wykonawca podaje
proponowany okres gwarancji. Zaoferowanie okresu krotszego spowoduje odrzucenie oferty, zas
za podanie okresu diuzszego niz 84 miesigce Wykonawca otrzyma max liczbe punktow tj. 10. Brak
wypetnienia bedzie traktowany jako minimalny termin.

ilos¢ miesiecy w ofercie badanej
G= x 10 pkt
najwieksza zaproponowana ilos¢ miesigcy

gdzie:
G — wartos¢ punktowa badanej oferty

Skrécenie terminu: 20 % - wartos¢ punktowa kryterium ,skréocenie terminu” (max 20 pkt.)
wyliczona nastepujaco: wymagany termin 30.10.2018 r. Wykonawca wpisuje o ile dni skroci termin
wykonania. Brak wypetnienia lub wpisanie 0 dni bedzie traktowane jako termin zgodny
z zapytaniem ofertowym i Wykonawca otrzyma 0 punktéw.

UWAGA Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przediuzenia terminu.

llo$¢ dni w ofercie badanej



najwieksza zaproponowana ilos¢ dni
gdzie:
T - wartos¢ punktowa badanej oferty

Za najkorzystniejsza oferte zamawiajacy uzna te oferte, kidra otrzyma najwyzsza faczna liczhe
punktéw, tzn. oferte, dla ktdrej obliczona wartos¢ LP bedzie najwyzsza (maks. 100 pkt.)

LP=C+G+T

Wszystkie punkty s3 zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku. Jezeli nie mozna wybraé oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans oceny,
zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.

UWAGA: maksymalny czas wykonania zaméwienia to 30 pazdziernik 2018r.

Wykonawca moze wykonac zamowienie wczesniej niz wyznaczony termin ostateczny.

Przewiduje sig, ze podpisanie umowy nastgpi najpdiniej do dnia 4 marca 2018 stad tez jako bieg
terminu realizacji zamowienia nalezy przyjac¢ 4 marca 2018.

Sposdéb przygotowania oferty

Ofeite naleiy sporzadzi¢ w jezyku poiskim, w formie pisemnej, komputerowo. Oferta powinna
zostaé podpisana przez osobe/osoby upowaznione do skiadania efert w imieniu Oferenta.

W tresci oferty powinny zosta¢ ujete informacje pozwalajgce na dokonanie ich poréwnania
w oparciu o opisane w pkt. 8 kryteria wyboru. Jesli w tresci oferty zabraknie ww. informacji lub
bedzie niejasna dla Zamawiajacego, ten ma prawo pisemnie zwrécié sie do Oferenta w celu

uzupeinienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjasnien.

W ofercie powinien zosta¢ wskazany termin waznosci oferty, zgodny z punktem 5 niniejszego
zapytania ofertowego.

W ofercie powinna by¢ wskazana cena brutto ryczaltowa za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia, okres gwarancji oraz czas realizacji.

Do oferty nalezy dotgczyc:
a) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu;

b) Oswiadczenie o braku powigzan oraz niewpisaniu do rejestru diugéw i niepostawieniu
w stanie likwidacji lub upadtosci;

c) Woykaz zrealizowanych ustug budowlanych.

Brak wszystkich wymaganych zatacznikoéw spowoduje odrzucenie oferty poprzez pozostawienie jej
bez rozpatrzenia.



10.

Miejsce i termin zlozenia oferty

Oferty nalezy ztozy¢ osobiscie lub przesyta¢ na adres do korespondencji Zamawiajgcego. Dopuszcza sig
réowniez przedstawienie oferty za posrednictwem poczty elektronicznej (w formie zeskanowanych,
podpisanych plikéw).

Adres do korespondencji:

Global Technik Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Sadtogoszcz 63
88-192 Piechcin

ksobczakglobal @gmail.com

Termin skfadania ofert: 19.02.2018 r.,do godz. 16.00.

O zachowaniu w/w terminéw decyduje data wptywu do Zamawiajgcego przesytki pocztowej lub
wiadomosci e-mail. Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

11.

12.

Rozstrzygniecie zamdwienia

Zamowienie zostanie rozstrzygniete w ciggu 7 dni roboczych po dniu zakoficzenia terminu
sktadania efert.

Na stronie internetowej http://globaltechnik.pl/ oraz na stronie
https://bazakonkurencyijnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiajacy umiesci informacje
dotyczacg wyboru najkorzystniejszej oferty. Na wniosek Wykonawcy, ktéry ztozyt oferte,
Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia protokotu z postgpowania o udzielenie
zamoéwienia, z wyigczeniem czesci ofert stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa.

Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. 8 niniejszego
zapytania. Jesli ztozone zostang dwie lub wiecej ofert, ktére uzyskaja taka sama liczbe punktow,
decydujacy w wyborze bedzie kryterium ceny.

Po rozstrzygnieciu postepowania do podmiotu, ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte, zostanie
skierowana umowa, ktérej tres¢ bedzie wynikac z zapiséw niniejszego zapytania oraz wygranej
oferty.

W przypadku, gdy podmiot, ktory zostat wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiajacy
ma prawo zawrze¢ umoweg z podmiotem, ktdrego oferta byla druga w kolejnosci
najkorzystniejszyeh efert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia nastgpujacych zmian do umowy,
w okolicznosciach okresionych ponizej:

a) Przesuniecie terminu rozpoczecia lub realizacji przedmiotu zamowienia = w przypadku:
przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego lub zaistnienia innych niemozliwych
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ lub sita wyisza (np. niekorzystne
warunki atmosferyczne, uniemoiliwiajgce wykonanie prac zgodnie ze stanem wspdiczesnej
wiedzy technicznej). W takim przypadku termin moze zostal przesunigty o czas trwania



przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego lub innych nieprzewidzianych okolicznosci oraz
o czas trwania ich nastepstw.

b) zmiana terminu pfatnosci — w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiajgcego, z przyczyn od niego niezaleznych m.in. w sytuacja odstgpienia jednostki
przekazujgcej dofinansowanie od dofinansowania projektu.

c) zmiana zapiséw umowy innych niz zapisy wynikajace z oferty — przypadku: zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy.

d) Roboty dodatkowe — za roboty dodatkowe mogg by¢ uznane te prace, ktérych na etapie
sktadania ofert nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci przez
Oferenta.

Zmiany o ktérych mowa powyzej dopuszczone beda wylgcznie pod warunkiem akceptacji ich przez
Zamawiajgcego, a ich wprowadzenie bedzie wymagac formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Pozostale informacje

Poprzez ztozenie oferty Oferent wyraza zgode na podanie do wiadomosci pozostatych Oferentéw
szczegotow oferty, w szczegdlnosci danych na podstawie, ktorych Zamawiajacy dokonat wyboru.
Oferent ma prawo nie wyrazi¢ zgody na podane do wiadomosci szczegotow technicznych
przedmiotu zamowienia i powinien zastrzezenie to przedstawi¢ w ofercie.

Kazdy Oferent moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.
Oferta powinna by¢ kompletna tzn. do oferty powinny by¢ zataczone zat. 2, 3 i 4.
Oferta zostanie odrzucona, jesli:

a) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszego zapytania ofertowego,

b) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211),

c) Oferta bedzie niekompletna tj. Oferent nie zatgczy do oferty zat. 2, 3i 4

Z tytutu odrzucenia oferty, Oferentom nie przystugujg zadne roszczenia przeciw Zamawiajgcemu.
Ztozenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych w zapytaniu oraz nie zostang zfozone w terminie
nie bedg rozpatrywane.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.
W przypadku watpliwosci w zakresie interpretacji zapisow oferty Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwosé sktadania uzupetnien do oferty na podstawie uprzedniego, pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego.
Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢:
— odwotania postepowania w kazdym czasie, gdy realizacja przedmiotu zaméwienia okaze

sie niecelowa z uwagi na sytuacje ekonomiczng lub organizacyjna firmy uniemozliwiajacq
lub znacznie utrudniajgcg finalizacje zamowienia,



— zakoniczenie postegpowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
— uniewaznienie postgpowania, zarowno przed, jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez podawania przyczyny.

14. Wykaz zatgcznikow

Zatgcznik nr 1: Formularz ofertowy

Zatgcznik nr 2: Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatacznik nr 3: Oswiadczenie o braku powigzan oraz niewpisaniu do rejestru dtugéw i niepostawieniu
w stanie likwidacji lub upadtosci

Zafacznik nr 4: Wykaz zrealizowanych ustug budowlanych
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